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SICHERHEITSHINWEISE 

 

Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfªltig durch. 

 

¶ Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch f¿r spªtere Nachschlagezwecke auf. 

¶ Stromanschl¿sse m¿ssen zugªnglich bleiben, damit der Netzstecker des Gerªts aus 
der Steckdose gezogen werden kann. Das Netzkabel muss so platziert werden, dass 
niemand darauf treten oder dar¿ber stolpern kann. Trennen Sie das Gerªt vor der 
Reinigung vom Stromnetz. 

¶ Die Gerªte d¿rfen keinem Wasser ausgesetzt werden und es d¿rfen darauf keine 
Wasserbehªlter gestellt werden. Verwenden Sie zur Reinigung keine Fl¿ssig- oder 
Spr¿hreinigungsmittel. Setzen Sie dieses Gerªt keinen feuchten Bedingungen aus. 

¶ Das Gerªt muss von offenen Flammen ferngehalten werden. 

¶ Installieren Sie dieses Gerªt auf einer sicheren Oberflªche. Wenn sich das Gerªt 
nicht auf einer sicheren Oberflªche befindet, kann es mºglicherweise herunterfallen 
und beschªdigt werden. 

¶ Die ¥ffnungen am Gehªuse gewªhrleisten eine gute Luftkonvektion. ¦berhitzung 
vermeiden. DIE ¥FFNUNGEN NICHT ABDECKEN. Lassen Sie mindestens 5 cm 
Platz an den Seiten f¿r eine korrekte Bel¿ftung. 

¶ ¥ffnen Sie das Gerªt niemals. Aus Sicherheitsgr¿nden sollte das Gerªt nur von 
qualifiziertem Fachpersonal geºffnet werden. 

¶ Das Gerªt muss an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden. 

¶ Achten Sie beim Batteriebetrieb (DC) des Gerªtes auf die polrichtige Verbindung. 
Eine Verpolung kann Schªden am Gerªt oder an der Stromversorgung verursachen. 

¶ Lassen Sie das Gerªt von fachkundigem das Personal ¿berpr¿fen, wenn eine dieser 
Situationen auftritt: 

a) Das Netzkabel oder der Netzstecker ist beschªdigt. 

b) Fl¿ssigkeit ist in das Gerªt eingedrungen. 

c) Das Gerªt wurde Feuchtigkeit ausgesetzt. 

d) Das Gerªt funktioniert nicht korrekt oder funktioniert nicht gemªÇ der Bedienungsanleitung. 

e) Das Gerªt fiel und wurde beschªdigt. 

f) Das Gerªt weist offensichtliche Anzeichen von Beschªdigungen auf. 

 

¶ Die Verkabelung darf nur von geschultem Personal durchgef¿hrt werden. Trennen 
Sie die Audioeingªnge und -ausgªnge, wªhrend Sie andere Verbindungen herstellen, 
oder trennen Sie das Gerªt von der Stromversorgung. Achten Sie darauf, geeignete 
Kabel zum Herstellen der Verbindungen zu verwenden. 
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 EINF¦HRUNG 

Das LDA ONE PA/VA- / Beschallungs- und Sprach-Alarm-System ist gemªÇ den 
Anforderungen der EN 54-16 und EN54-4 zertifiziert und gewªhrleistet eine sichere und 
kontrollierte Notfallevakuierung. Seine hohe Leistung, Vielseitigkeit und Audioqualitªt 
machen es zu einem leistungsstarken und erschwinglichen Musik- und 
Sprachverteilungssystem f¿r alle Arten von Installationen.  

Dieses Handbuch gilt f¿r die Firmware-Versionen ab  02.00.01.00  oder hºher. 

Gerªte und Zubehºrteile der Baureihe ONE : 

¶ ONE 500: Erweiterbares PA/VA Zentralmodul 

¶ ONE-BC: Batteriemanagementmodul nach EN54-4 

¶ ONE-LOOP: Erweiterungsplatine f¿r dezentrale Mehrgerªte-Systeme 

¶ TFL2: End of Line Lautsprecherleitungs-Abschlussmodul EoL 

¶ MPS-8Z: Erweiterbares Zonenmikrofon. 

¶ VAP-1. Sprachalarm-Panel mit optionaler Zonenauswahl. 

Weiteres Zubehºr: 

¶ ONE-WMA  Montagewinkel  und ONE-RMA f¿r Rack und Wand 

 Allgemeine Beschreibung 

Jede ONE-Einheit besteht aus einem EN54-16-System, das maximal 6 Zonen steuern und 
eine maximale Gesamtleistung von 500 W liefern kann. Dar¿ber hinaus kºnnen grºÇere 
Systeme durch die Verbindung mehrerer ONE-Einheiten erstellt werden, sodass bis zu 60 
Zonen mit einer Gesamtleistung von bis zu 5000 W gesteuert werden kºnnen. 

 

Eigenschaften jeder einzelnen ONE :  

¶ Bis zu 6 Zonen  

¶ 6 verstªrkte Audioausgªnge f¿r Lautsprecherleitungen  

¶ 4 vorverstªrkte Audioausgªnge  

¶ 3 physische Audioeingªnge, 2 davon mit dynamischer Sprachanforderung  

¶ 1 interner Mixer, der einen zusªtzlichen MIX von den 3 physischen Eingªngen 
erzeugen 

¶ ACSI-Anschluss zum Anschluss von bis zu 8 Mikrofonen oder Brandmeldezentralen  

¶ Interner Speicher f¿r Evakuierungs- und Warnmeldungen, organisiert in 2 
unabhªngigen Wiedergabelisten  

¶ Schnittstelle f¿r den Anschluss an Feuerwachen (ECI / CIE):  

o Aktivierungseingªnge und Globales Zur¿cksetzen des Notfalls  

o Zonale Notrufaktivierungseingªnge  

o Informationsausgªnge zum Notfallstatus und Systemfehler  

o Serieller RS485 / Modbus-Integrationsanschluss  

¶ 6 Dªmpfungsglied-Override-Ausgªnge (24-V-Override) 
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Erweiterte System-Funktionen bei ONE:  

¶ Anschluss von bis zu 10 ONE-Gerªten mit redundanter Kommunikationsverbindung  

¶ Bis zu 60 Zonen  

¶ ACSI-Anschluss zum Anschluss von bis zu 8 Mikrofonen oder Druckknopf-Melder mit 
Zugriff auf jede Zone des Extended Systems  

¶ ¦berwachung des Notfalls System von jeder einzelnen ONE Einheit  

¶ Manuelle Steuerung des Evakuierungssystems von einem beliebigen Gerªt oder 
einer Brandmeldezentrale im System  

¶ Verteilung globaler Audioquellen, die von der Haupteinheit erzeugt werden:  

o Allgemeines System-Audio, das vom MIX der Haupteinheit an andere 
Einheiten von gesendet wird das System  

o ACSI-Mikrofone und Druckknopf-Melder, sowohl f¿r Durchsagen als auch f¿r 
Evakuierungsvorgªnge  

¶ Zusªtzlich zu den integrierten Funktionen erf¿llt jedes Gerªt die obligatorischen 
Anforderungen der Norm EN54 und verf¿gt ¿ber eigene Funktionen: 

o Exklusive und unabhªngige Notfallmeldungen  

o Notfall-Kontakteingªnge pro Zone  

o Unabhªngige Notstromversorgung  

o F¿r Beschallungsaufgaben verf¿gt jedes Gerªt ¿ber 1 Audioeingang f¿r Musik 
(Eingang 3) und 1 Mikrofoneingang mit Prioritªt      (Eingang 1).  

o Eingang 2 empfªngt den Ton von der Haupteinheit und leitet sie an die nªchste 
Einheit weiter 

 

 System-Darstellung 

Das System besteht immer aus einer Haupt- oder Master-Einheit, die den Anschluss des 
ACSI-Busses und seiner Gerªte empfªngt. Optional kann ein System aus mehr als einer 
Einheit bestehen. In diesem Fall muss auf der ersten Einheit eine redundante 
Systemverbindungskarte (ONE-LOOP) in ihrem Erweiterungsschacht installiert sein. Weitere 
Informationen zum Anschluss dieser Systemtypen und ihrer Konfiguration finden Sie in 
Abschnitt 2.2.11 bzw. Abschnitt 3.5 

 
Abbildung 1:  Systembeispiel mit 3 Einheiten 
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 Hardware und Firmware - Versionen 

F¿r den Betrieb des erweiterten ONE-Systems m¿ssen die Gerªte eine Seriennummer ¿ber  
20xxxxxx  haben; ihre Firmware muss auf Version  v02.00.01.00  oder hºher aktualisiert 
sein.  

Sie kºnnen auf der LDA-Support-Website nach Firmware-Updates suchen. 

              
Abbildung 2:  Innenansicht 
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 Beschreibung der Benutzeroberflªche 

Beschreibung der Benutzeroberflªche Das Gerªt verf¿gt ¿ber eine manuelle 
Steuerschnittstelle, die als Informations- und Kontrollpunkt f¿r den Systembenutzer dient.  
Eine Ansicht dieses Elements, die in den folgenden Abschnitten beschrieben wird, ist in 
Abbildung 3 dargestellt. 

 
Abbildung 3: Bedienfeld 

 Leucht-Anzeigen 

Zustandsanzeigen zeigen zu jedem Zeitpunkt den Betriebszustand des Gerªtes oder des 
Systems an. Sie befinden sich links neben dem Display. 

 PWR: "POWER".  gr¿n 

Ein:  wenn das Gerªt von einer der mºglichen Stromquellen mit Strom versorgt wird. 

 EMG: "EMERGENCY". rot 

Ein: wenn sich das Gerªt in einem Notbetriebszustand befindet (Sprachalarm), entweder 
aufgrund einer manuellen oder automatischen Aktivierung vom Brandmeldeanlage (CIE - 
Fire Control and Indication Equipment) oder von einem der verf¿gbaren Notfall-
Steuereingªnge. 

Gleichzeitig mit dem Aktivieren der Anzeige wird eine kontinuierliche akustische Warnung 
ausgegeben. Dieser Warnton kann durch den Button "BACK" stummgeschaltet werden. 

 FLT: "FEHLER". gelb 

Ein: wenn sich das Gerªt im Stºrungszustand befindet. Dieser Indikator wird automatisch 
aktiviert, nachdem ein Fehler in einer der ¿berwachten Funktionen erkannt wurde. 

Gleichzeitig, wenn die Anzeige eingeschaltet ist, wird eine gepulste akustische Warnung 
ausgegeben. Diese Warnung kann durch das Steuerelement "BACK" stummgeschaltet 
werden. Sie wird auch unterbrochen wªhrend das Notfallmikrofon verwendet wird. 

 SYS: "SYSTEM FAULTñ. bernstein 

Ein: Wenn ein Fehler in der Ausf¿hrung der Software des Gerªts oder in dessen Speicher 
vorliegt. Setzen Sie den Fehlerzustand zur¿ck. Wenn das Problem weiterhin besteht, lesen 
Sie bitte Abschnitt 5.1.7. 
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 Alphanumerische Anzeige 

Dieser Anzeige basiert auf einem zweizeiligen alphanumerischen Display mit 16 Zeichen 
und dient zur Anzeige der Gerªtekonfigurationsmen¿s. Ebenso bietet es erweiterte 
Informationen zum System, die nicht ausdr¿cklich in den Lichtanzeigen enthalten sind, wie 
z. B. zonale Not- und Fehlerzustªnde. 

 

 Steuerelemente 

 Scroll-Steuerelemente 

Sie befinden sich auf der rechten Seite des Displays.  Sie 
ermºglichen es dem Benutzer, sich in den Men¿s "User" 
und "Configuration" zu bewegen. Die zentrale 
Schaltflªche ist die Funktion ENTER/OK, die verwendet 
werden kann, um ein Men¿ aufzurufen und ggfs., 
Eingaben zu bestªtigen. 

 

  

 Direkte Zugriffssteuerung 

¶ OKAY: Lºst einen Lampen- und Buzzertest aus, indem Sie die Taste f¿r 2 Sekunden 
dr¿cken. 

¶ RESET/RST: Wenn sich die Anlage im Notfall- oder Fehlerzustand befindet kann Sie 
durch 2 Sekunden Dr¿cken diese Taste neu gestartet werden.  

¶ BCK: 

o Men¿-Navigation: eine Ebene nach oben bzw. zur¿ck. Wenn Sie diese Taste 
f¿r 2 Sekunden dr¿cken, kehrt sie zum Startbildschirm zur¿ck und startet die 
Zugriffsebene neu. 

o Stummschaltung des aktiven akustischen Alarms. 

 

 Benutzerprofile. Zugriffsebenen. Passwort 

Zugriffsebenen definieren die folgenden Benutzerprofile, die mit dem Gerªt/System 
betrieben werden kºnnen. Jede Zugriffsebene verf¿gt ¿ber unterschiedliche Berechtigungen 
f¿r verschiedene Men¿optionen, wobei Ebene 1 die niedrigste und Ebene 4 die mit der 
grºÇten Anzahl verf¿gbarer Optionen ist. 

Im Allgemeinen ermºglichen die Zugriffsebenen wie folgt: 

¶ Stufe L1: Anzeige von Elementen nach EN54 und Verwendung des PA-Systems1) 

¶ Stufe L2: Systemmanagement und Notfallfunktionen.        Passwort: 0002 2) 

¶ Stufe L3: Systemkonfiguration und erweiterte Funktionen. Passwort: 0003 2) 

¶ Stufe L4: Nur vom Hersteller zugªnglich. 

 

 

 

 

 

Abbildung 4:  Bedientasten 
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Der Zugriff auf die Benutzerebenen erfordert die Eingabe des jeweiligen Passwortes. Ein 
Benutzer oder ein Kennwort auf hºherer Ebene kann auf Funktionen auf niedrigerer Ebene 
zugreifen. 

Um auf eine bestimmte Zugriffsebene zu gelangen oder den Zugriffsmodus zu 
konfigurieren, wird das Anmeldemen¿ verwendet. Sie kºnnen zwischen dem Zugriffsmodus 
durch Bestªtigung oder dem 4-stelligen Passwortzugriff wªhlen. 

Die Anmeldung hat eine G¿ltigkeitsdauer von 5 Minuten. Sie kann durch 2 Sekunden 
Dr¿cken der "BACK"-Taste komplett aufgehoben werden, und es wird zur¿ck zum 
Startbildschirm als Level 1 Benutzer gesprungen. 

 
(1) PA  Lock: Es kann optional ein Kennwortzugriff f¿r die PA-Steuerelemente, in denen 
sich die Funktionen f¿r Lautstªrke, Routing usw. befinden, konfiguriert werden;  

(Siehe 3.4) 

 
(2)   Dies sind default-Passworte, die im Configuration-Menue geªndert werden kºnnen. 
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2. INSTALLATION 

Das Gerªt ermºglicht die Installation auf der Wand oder im Rack, in vertikaler oder 
horizontaler Ausrichtung. Installationszubehºr ist verf¿gbar, um den Installationsvorgang zu 
erleichtern. 

Um das Gerªt auf der Trageplatte zu befestigen, werden von ONE-500  jetzt die 4 der 8 
AuÇenschrauben des Gerªts entfernt, die sich nªher an der Seite der Montageplatte 
befinden. Die entsprechenden ¥ffnungen an der Unterseite des Gerªtes werden ¿ber die 
Montagelaschen geschoben, und die Schrauben, die das Gerªt fixieren, werden platziert 

  nderung der Ausrichtung  

Um die Ausrichtung zu ªndern, werden die 4 Schrauben entfernt, die die Frontplatte des 
Gerªts am Gehªuse befestigen. Auf diese Weise wird die Front gelºst, die Ausrichtung kann 
so geªndert werden, dass die Bedienelemente entsprechend der endg¿ltigen Montage-
Position zugªnglich sind. 

               

 

Abbildung 5: Frontmontage und Innenansicht 

 

 Ein- und Ausgªnge 

Das Gehªuse verf¿gt ¿ber 7 vorbereitete ¥ffnungen f¿r ankommende und abgehende 
Verdrahtung, die leicht mit einem Schraubendreher entfernt werden kºnnen. Ihre GrºÇe ist 
36mm, was f¿r Schutzrohre mit 32mm Durchmesser geeignet ist. 

2.2.1 Stromversorgung 

Mittels des Ladegerªts verf¿gt das Gerªt ¿ber eine redundante Stromversorgung nach 
EN54-4. Der mºgliche Eingangsspannungs-Bereich ist mit 90V-240 V bei einer Frequenz von 
50 oder 60Hz universell, und verf¿gt ¿ber integrierte Leistungsfaktorkorrektur (PFC). 

Die Backup-Quelle besteht aus dem mitgelieferten Ladegerªt und einem Akku, der bei 
Aktivierung intern installiert wird. 
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 230V-Netzeingang 

Der Stromanschluss erfolgt direkt durch 
Verdrahtung im Inneren des Gerªtes; es muss 
ein externes Abschaltelement vorhanden sein. 
Bei Arbeiten am Gerªt muss die externe 
Spannungsversorgung getrennt werden. 

Es gibt eine dreipolige Kabel-
Anschlussklemme (1,5 - 2,5-mmĮ), die f¿r 
Phase, Neutral und PE markiert ist. Das Kabel 
kann ¿ber jeweils ¿ber einen Druckhebel 
eingelegt und entfernt werden. 

 Trennschalter  

Diese Schalter unterbrechen den Strompfad des Netzes und der Batterie. Diese Schalter 
helfen, die Gefahr von Funken beim AnschlieÇen des Akkus zu vermeiden, und kºnnen dazu 
dienen, das Gerªt vollstªndig neu zu starten.  

 

2.2.2 Batterieinstallation 

Unterbrechen Sie vor dem Einlegen des Akkus die 
Stromversorgung. Es wird auch empfohlen, die 
Trennschalter (Bild) zu verwenden. Dies ermºglicht eine 
sichere Montage der Batterie und verhindert 
unbeabsichtigte Kurzschl¿sse. Zusªtzlich befindet sich 
eine 25-Ampere-Sicherung f¿r den Batterieeingang auf 
der StromversorgungsplatineD 

Das Gerªt bietet Platz f¿r gasdichte 12-V-Blei-Sªure-
Batterien mit einer maximalen GrºÇe von 167 (Hºhe) x 
181 (Breite) x 76 (Tiefe)           mm.                                           

Das installierte Typ muss dem entsprechenden 
Batteriestandard entsprechen: 

Zum Beispiel EN 60896-21 / 22 und EN 61056. Bei bleiregulierten Ventilbatterien muss das 
Gerªt an einem Ort mit Bel¿ftung (<0,003 mį / h) installiert werden. 

Autonomie: Der Verbrauch pro Stunde in Ruhe betrªgt 0,4 Ampere. Die 
Evakuierungsleistung betrªgt 4 Ampere in 30 Minuten. Beispiel: Die Batterie YUASA NP17-
12I  liefert 17 Ah, um den Reservebedarf von 30 Stunden Ruhe + 30 Minuten Evakuierung 
zu decken. 

Batterieanschluss und Befestigung: Lºsen Sie den Halteb¿gel und lºsen Sie den 
Flansch, der das Kabel f¿r den Transport hªlt. Sobald der Anschluss erfolgt ist, bringen Sie 
ihn zur¿ck in seine Position und schrauben Sie den Haltb¿gel wieder fest.  

HINWEIS: Die Batterie sollte nach der Installation nicht mehr gedreht werden. 
 

Abbildung 6: Anschl¿sse der Stromversorgung 

Abbildung 7: Schalter Betriebsspannungen 
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                                  Abbildung 8:  Installation der Batterie 

 

2.2.3 Schnittstelle zur Brandmeldezentrale 

Die Notfall-Schnittstelle ist f¿r die Verbindung mit Brandmelde- und Anzeigegerªten 
vorgesehen. Alle Eingangsanschl¿sse werden auf Ausfall der ¦bertragungsleitung 
¿berwacht. Diese Schnittstelle besteht aus vier Abschnitten. 

Die Verbindung erfolgt ¿ber weibliche Euroblock-Steckverbinder, die im Lieferumfang 
enthalten sind. Der mºgliche Kabelquerschnitt f¿r jeden Pol dieses Steckers ist: 0,14 é 
1,5mm2. 

Die Eingªnge werden bei Erkennung des Kontaktschlusses mit der angegebenen 
¦berwachungslast aktiviert. (n.o. = normalerweise offen). Weitere Optionen und 
Betriebsarten finden Sie im Kapitel zur manuellen Konfiguration (Abschnitt 3.3.7). 

 Allgemeiner Notfall-Aktivierungseingang   RST  und  EMG 

¦berwachte 
Eingªnge f¿r 

potentialfreien 
Kontaktanschluss 
(n.o.) der 
Funktionen Notfall / 
Emergency  (EMG) 
und Reset.(RST)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 9: Anschl¿sse der Notfall-Steuerung 
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Damit  die Verbindung ¿berwacht werden kann, muss der Anschluss der potentialfreien 
Kontakte mit Hilfe von zwei (mitgelieferten) externen 10K-Widerstªnden erfolgen, die z.B. am 
Ausgang der Brandmeldeanlage platziert sind, wie in der Abbildung 9 angegeben. 

Funktion: Wenn der allgemeine Notfall-Eingang (EMG) ¿ber einen potentialfreien SchlieÇer-
Kontakt aktiviert wird, wechselt das Gerªt automatisch vom Grundzustand in den Notfall-
Zustand und sendet die Sprachevakuierungsnachricht an alle Zonen des Systems. Wird der 
Reset-Eingang (RST) aktiviert, so verlªsst das Gerªt den Notfall-Modus und kehrt in den 
Grundzustand (PA) zur¿ck. 

HINWEIS: Um unerw¿nschte Aktivierungsprobleme zu vermeiden, erlaubt das System den 
Alarmaktivierungseingªngen nicht, die Sequenz EMG, RST, EMG unmittelbar auszuf¿hren. 
Zwischen aufeinanderfolgenden Aktivierungen m¿ssen jeweils ca. 2 Sekunden liegen. 

 Zonen-Notfall-Aktivierungseingªnge (Z1 ï Z6) 

Diese Eingªnge sind auf die gleiche Weise wie der allgemeine Eingang verbunden, um eine 
Verbindungs¿berwachung zu ermºglichen. 

Standardfunktion: Wenn eine der Zonen Z1... Z6 ausgelºst wird, dann wird der allgemeine 
Alarmzustand aktiviert, und die Liste der Evakuierungs-meldungen f¿r diese Zonen 
abgespielt.  

Wenn der Kontakt deaktiviert ist, wird die Wiedergabe der Nachrichten angehalten, aber es 
ist ein Restartvorgang erforderlich, um zum Grundzustand oder PA-Modus zur¿ckzukehren. 

 Zustandsausgabe (EMG- und FLT- Status) 

Dies sind potentialfreie Kontakte zum Anschluss an Brandmeldezentralen oder andere 
externe ¦berwachungsgerªte. Sie zeigen an, ob sich das Gerªt im Notfall bzw. in einem 
Fehlerzustand befindet, wenn sie geschlossen sind. (N.O.) Die Kontakte erlauben einen 
maximalen Strom von 350 mA und eine Spannung von 350V 

 RS-485/MODBUS Schnittstelle 

Kommunikationsanschluss auf RS-485 Halbduplex-Basis f¿r die Kommunikation mit einer 
Brandmeldezentrale. Es muss durch 2 verdrillte Adern  (A, B) plus einem GND-Draht 
verbunden werden. Dieser Port ist gewºhnlich nicht aktiviert, er benºtigt eine Firmware-
Aktualisierung. 

Er Port arbeitet mit dem MODBUS RTU-Protokoll und ermºglicht die Integration des 
Systems in andere, z. B. Brandbekªmpfungspanels. Weitere Informationen finden Sie im 
speziellen Handbuch f¿r Fortgeschrittene, das auf der LDA-Support-Website verf¿gbar ist. 

2.2.4 Lautsprecher-Linien-Ausgªnge, Zonen 

Das Gerªt verf¿gt ¿ber 6-Lautsprecher- Zonenausgªnge.  Jeder Leitungsanschluss 
verf¿gt ¿ber zwei Klemmen  + / ï  f¿r den Lautsprecheranschluss von 100V- oder 70-V-
Lautsprecherleitungen. 

Die Gesamtleistung des Gerªts kann entsprechend der Auslegung der Anlage auf die 
Abgªnge der Zonen verteilt werden; dabei sind die maximalen Leistungsgrenzen zu 
beachten: F¿r die Zonen 1 und 2: max. 500W,  F¿r die Zonen 3,4,5,6: max. 120W.  
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Die Lautsprecherleitungen kºnnen durch Messung ihrer Impedanz ¿berwacht werden, 
wodurch mºgliche Fehler gemªÇ der Norm EN54 erkannt werden kºnnen. Die Verwendung 
von Lautstªrkereglern sollte vermieden werden und jede Leitung sollte eine Impedanz 
innerhalb des Messbereichs (weniger als 600 Ohm) haben. 

Die Linienmessung wird standardmªÇig mit einer Frequenz von 19 kHz durchgef¿hrt. Die 
Verwendung von LDATFL2-Leitungsterminatoren (EoL) wird empfohlen, um die 
Bedingungen in diesem Bereich zu stabilisieren und die Messergebnisse zu verbessern. 

Die Leitungen m¿ssen beginnend bei ZONE 1  nacheinander und durchgªngig an das Gerªt 
angeschlossen werden. Beispiel: Werden 4 Zeilen verwendet, dann bleiben die Ausgªnge 5 
und 6 frei.  

Der Anschluss erfolgt ¿ber 2-polige Euroblock-Stecker mit  5,08 mm RastermaÇ (mit- 
geliefert). Der mºgliche Kabelquerschnitts f¿r jeden Pol dieses Steckers ist  0,5 é 2,5 mm2.  

NOTE: Die Ausgangsspannung (bis zu 100 V) kann gefªhrlich sein, so dass eine korrekte 
Isolierung der Lautsprecherleitungen notwendig ist. Achten Sie darauf, dass es keine 
Kurzschl¿sse, schlechte Kontakt¿bergªnge oder Erdschlussfehler in einer der Leitungen 
gibt.

 
Abbildung 9: Lautsprecherlinien ï Anschl¿sse 

 

Herkºmmliche Multimeter sind f¿r entsprechende Messungen nicht geeignet.               
Weitere Informationen dazu finden Sie in der spezifischeren Dokumentation zur 
Impedanzmessung auf der LDA-Support-Website.  

 Backup-Verstªrker 

ONE verf¿gt ¿ber zwei Verstªrker und ein Verstªrkungsausgangsmatrixsystem. Jeder der 
6 ONE-Ausgªnge kann drei verschiedene Quellen haben: Verstªrker 1 (Audio 1), Verstªrker 
2 (Audio 2) und Stummschaltung (ohne Audio).  

Jeder Verstªrker kann das andere Gerªt ersetzen, ohne dass eine zusªtzliche Konfiguration 
erforderlich ist. Solange jedoch keine Probleme vorliegen, sind beide verf¿gbar und es 
kºnnen gleichzeitig 2 Audioquellen im Gerªt vorhanden sein.  

Wenn ein Verstªrkerfehler auftritt (z. B. Amp1), leitet das System das Routing automatisch 
um, indem der verbleibende Verstªrker (z. B. Amp2) der Audioquelle mit der hºchsten 
Prioritªt zugewiesen wird (z. B. Evakuierungsnachricht). Auf diese Weise wird garantiert, 
dass die wichtigste Audioquelle bei der Durchf¿hrung des Matrixprozesses priorisiert wird 
und dass sie im Vergleich zu anderen weniger wichtigen Quellen (z. B. Hintergrundmusik) 
Zugriff auf den verf¿gbaren Verstªrker hat. Zonen, die nicht mehr verwendet werden, werden 
stummgeschaltet.  
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HINWEIS: Die Quellenprioritªt ist in dieser Reihenfolge voreingestellt (von der hºchsten zur 
niedrigsten Prioritªt): Evakuierungsmikrofone (VAP-1), Evakuierungsnachricht, 
Warnmeldung, PA-Mikrofon (MPS-8), Prioritªts-Audioeingªnge, Nicht-Prioritªts-
Audioeingang ( BGM). 

2.2.5 Audio-Quellen-Eingªnge 

Das System bietet 3 Eingªnge f¿r Hintergrund-
musik  und/oder Mikrofone. Weitere Informationen 
finden Sie in der Audio-Eingangs-Konfiguration.    
An der Seite jedes Eingangs befindet sich eine 
optische Audiosignalanzeige, die bei einer Signal- 
stªrke ¿ber -40dBV aktiviert wird. 

Die Audio-Eingangsverbindung erfolgt ¿ber 
Euroblock-Anschl¿sse, die Kabelquerschnitte 
zwischen 0,14 und 1,5 mm2 ermºglichen. 
Eingangsimpedanz 10Kohm.    

 Eingªnge  1 und 2 

Eingªnge f¿r Hintergrundmusik oder 
Prioritªtssignal. Aktivierung per potentialfreiem 
Kontakt oder einstellbaren Signalpegel;  mit 
Zonen- Routingkonfiguration.   Empfindlichkeit: 
1Vrms. Symmetrisch 10kOhm . 

 Eingang  3 

Hintergrundmusikeingang, ohne Anforderungs-
kontakt. Eingangspegel 1 Vrms, symmetrisches 
Audio. 

 Eingang  4: Interner Mixer 

Das System verf¿gt intern ¿ber einen #4 Eingang, der keinen externen Anschluss hat; es 
handelt sich dabei um einen in den DSP integrierten Mischer, der die 3 vorgenannten 
Eingªnge verwendet. 

  

Abbildung 10: Anschl¿sse der Audioquellen 
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2.2.6 ACSI-Mikrofone und Gerªteeingang 

Dieser Eingang ermºglicht den 
Anschluss von bis zu 8 kompatiblen 
Gerªten wie MPS-8-Mikrofonen oder 
VAP-1-Notfall-Panels. 

Der ACSI-Eingang integriert Audio, 
Kommunikation und Stromversorgung, 
sodass die Notfallgerªte direkt aus der 
integrierten Backup-Quelle gespeist 
werden kºnnen. 

Die Verbindung erfolgt ¿ber das 
Standard-UTP-Netzwerkkabel T568B. 
Die Verbindung erfolgt mit als Bus, mit 
einer maximalen Verbindungslªnge von 
1000m. 

Dieser Eingang verf¿gt ¿ber eine 
Signalanzeige-LED f¿r Audiotests und 
eine Zustands-LED, die anzeigt, dass 
Gerªte angeschlossen sind. 

In erweiterten Systemen mit mehreren ONE-Einheiten ªndert dieser Eingang seine 
Funktionalitªt in den Gerªten, die nicht die erste Position einnehmen, und stellt eine 
Verbindung zwischen den verschiedenen ONE-Gerªten her. Diese Betriebsart wird in 
Abschnitt 2.2.11 ausf¿hrlich erlªutert. 

 

 

 
Abbildung 12:  Beispiel f¿r den Anschluss von ACSI-Komponenten 

  

Abbildung 11:  ACSI - IN - Port 


